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iOLM Intelligent Optical Link Mapper

Idź o krok dalej z testami OTDR
Innowacyjność jest kluczowa dla EXFO, dlatego inteligentna analiza sieci optycznych wykorzystująca kompleksową analizę i wizual-
izację sieci (iOLM) jest rozwiązaniem, które przechyla szalę zwycięstwa na stronę EXFO. iOLM pozwala Ci w pełni wykorzystywać Two-
jego OTDRa, przenosząc zautomatyzowane pomiary na zupełnie nowy poziom, który pozwala, nawet niewytrenowanemu, technikowi 
natychmiastowo stać się ekspertem od pomiarów.
Aplikacja iOLM łączy w sobie całe nasze doświadczenie w proste, łatwe w obsłudze urządzenie, które ulepszy możliwości testowe 
OTDRa bardziej niż kiedykolwiek. Od kiedy EXFO zaprojektowało i zoptymalizowało każdy model OTDRa, oferuje on najwyższą 
wydajność dla specjalnych zastosowań, by sprostać każdemu wyzwaniu stawianemu przez rzeczywistość.

iOLM—Co to jest i jak działa? 

Upraszczanie pomiarów OTDR

Używając unikalnego i opatentowanego automatycznego systemu dostosowania wielu im-
pulsów o różnych długościach sprawdzony w terenie iOLM przewyższa zwykłego OTDRa i 
zamienia liniowy widok na ekspercką charakteryzację sieci złożonej z dowolnych włókien .

Ta oparta na OTDRze dynamiczna aplikacja używa najbardziej zaawansowanych algorytmów 
EXFO, by dostaczyć maksymalnej rodzielczości i szczegółowych informacji o każdym elemencie 
łącza. Dzięki swojej niezrónanej inteligencji i prostocie iOLM zmienia skomplikowane testy 
OTDR w przejrzyste i dokładne wyniki PASS/FAIL dostępne po naciśnięci jednego guzika.

›  Zoptymalizowanie sprzętowe i inteligentne oprogramowanie dla maksymalnej wydajności

›  Wiele akwizycji, wiele długości fal dostępnych za naciśnięciem 1 guzika—pełna automatyzacja

›  Ekspercki poziom charakteryzacji oraz wyniki w jednym wszechstronnym raporcie

›  Najszybszy, bezproblemowy sposób, by wykonać pełną charakteryzację włókien 

›  Nie wymaga szkoleń: autokonfiguracja urządzenia, która daje jasne wyniki PASS/FAIL

›  Minimalizacja kosztów, dzięki inteligentnej analizie, dostarczonej przez technologię Link-Aware™

›  Nigdy więcej błędów w analizie trasy: szybka diagnostyka i przejrzysty widok trasy

Trzy sposoby na czerpanie korzyści z iOLMa:

US patent 6,612,750

W�y�k�o�n�u�j�e� �w�i�e�l�e� 
�p�o�m�i�a�r�ó�w� �w� �1� �s�e�s�j�i

� � � Analizuj�e r�e�f�l�e�k�t�o�g�r�a�m�y

        � � � �  �A���c�z�y wyniki

Wyświetl�a schematyczny 
widok trasy i szybką 

diagnostykę

�O�T�D�R� �c�o�m�b�o� �(�k�o�d� �O�i�)

Uruchom iOLMa i aplikację
OTDR na tym samym urządzeniu

�A�k�t�u�a�l�i�z�a�c�j�a

Dodaj opcję oprogramowa-
nia iOLM, nawet w terenie

�T�y�l�k�o� �i�O�L�M

Zamów urządzenie tylko z 
aplikacją iOLM
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iOLM Intelligent Optical Link Mapper

�T�r�z�y� �p�o�s�t�e� �k�r�o�k�i� �d�o� �i�d�e�a�l�n�e�g�o� �d�o�p�a�s�o�w�a�n�i�a

�K�r�o�k� �1�:� �W�y�b�i�e�r�z� �z�a�s�t�o�s�o�w�a�n�i�e� �w� �s�i�e�c�i 
Prawdziwa wydajność OTDRa sięga o wiele dalej niż mówi o tym specyfikacja.
Wszystko dzięki optymalizacji dla konkretnej usługi w sieci opartej na wyspecjalizowanej aplikacji do konkretnych parametrów.

�K�r�o�k� �2�:� � �W�y�b�r�a��� �r�o�d�z�a�j� �n�o�[�n�i�k�a� �d�a�n�y�c�h
›  MaxTester serii 700B: Kompaktowy, dedykowany, inspirowany tabletem, poręczny OTDR zaprojektowany, by wykonywać testy na jednomodach       

przy ograniczonym budżecie

›  FTB-1: Kompaktowa, modularna, a zarazem poręczna platforma do wielu rodzajów testów i zaawansowanego rozwiązywania problemów

›  FTB-200: Modularna podręczna platforma zapewniająca większą elestyczność dla powtarząjących się codziennych zadań

›  FTB-500: Pełnowymiarowa platforma modularna do zaawansowanych, wielousługowych testów

�P�o�d�s�u�m�o�w�u�j���c�.� 
�Z�n�a�j�d�z� �r�o�z�w�i���z�a�n�i�e� 
�d�l�a� �s�i�e�b�i�e�.

Krok 3:  Wybierz technologię dla siebie  
Pozostań przy tradycyjnym rozwiązaniu, spróbuj całkiem nowego lub połącz najlepsze cechy obydwu rozwiązań w jednym urządzeniu:

Go traditional, go bleeding-edge, or combine the best of both worlds in a single unit:

› Sprawdzona technologia OTDR z 
zaawansowanymi trybami, analizą trasy i edycją

› Przełomowa technologia iOLM i Link-AwareTM

   z wieloma impulsami, graficzną przezentacją
   łącza oraz diagnostyką poszczególnych
   wydarzeń

krok 1: Zastosowanie �O�d�p�o�w�i�a�d�a�j���c�e� �r�o�z�w�i���z�a�n�i�e
OSTATNIA MILA 
KRÓTKIE ŁĄCZA PUNKT-PUNKT

MAX-715B Ostatnia Mila
OTDR + oprogramowanie
iOLM

LAN/WAN
CENTRA DANYCH            
PRYWATNE/PRZEDSIĘBIORSTWA

FTB-720 LAN/WAN Moduł 
testów dostępu +        
oprogramowanie iOLM

DOSTĘP PUNKT-PUNKT                 
BACKHAUL KOMÓRKOWY(FTTT/FTTA)

MAX-720B OTDR Dostępowy 
+ oprogramowanie iOLM

FTB-720 LAN/WAN Maduł 
testów dostępu + 
oprogramowanie iOLM

FTTx
PASYWNE SIECI OPTYCZNE (PON)
BUDYNKI WIELOMIESZKANIOWE
KRÓTKIE SIECI METRO

MAX-730B Metro/ FTTx 
OTDR + oprogramowanie 
iOLM

  FTB-730 FTTx/PON Moduł 
testów do budynków 
wielomieszkaniowych
+ oprogramowanie iOLM

FTB-7300E FTTx/PON Moduł 
testów do budynków 
wielomieszkaniowych
+ oprogramowanie iOLM

FTB-7300E FTTx/PON Moduł 
testów do budynków 
wielomieszkaniowych
+ oprogramowanie iOLM

SIECI DŁUGODYSTANSOWE
METRO/SIECI SZKIELETOWE
CWDM
CATV

FTB-7400E Moduł testowy 
do sieci Metro/CWDM 
+ oprogramowanie iOLM

FTB-7400E Moduł testowy 
do sieci Metro/CWDM 
+ oprogramowanie iOLM

Krok 2: Kształt

FTB-200 FTB-500FTB-1MAX-700B FTB-500*

 i / lub
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iOLM Intelligent Optical Link Mapper

�I�n�f�o�r�m�a�c�j�e� �o� �z�a�m�ó�w�i�e�n�i�u

Model
�M�1� �=� �O�T�D�R� �o�s�t�a�n�i�a� �m�i�l�a�,� �1�3�1�0�/�1�5�5�0� �n�m� �(�9�/�1�2�5� �¼�m�)
�M�2� �=� �O�T�D�R� �o�s�t�a�n�i�a� �m�i�l�a�,� �1�3�1�0�/�1�5�5�0� �n�m� �i� �1�6�2�5� �n�m� �l�i�v�e� �p�o�r�t� �(�9�/�1�2�5� �¼�m�)� � � 
�M�3� �=� �O�T�D�R� �o�s�t�a�n�i�a� �m�i�l�a�,� �1�3�1�0�/�1�5�5�0�/�1�6�2�5� �n�m� �(�9�/�1�2�5� �¼�m�)� 

�A���c�z�n�o�[��
�R�F� �=� �z�o�p�c�j��� �R�F� �(�W�i�-�F�i� �i� �B�l�u�e�t�o�o�t�h�) 
�Z�B���c�z�a� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
EA-EUI-28 = APC/DIN 47256
EA-EUI-89 = APC/FC narrow key
EA-EUI-91 = APC/SC
EA-EUI-95 = APC/E-2000
EA-EUI-98 = APC/LC
�E�I�-�c�o�n�n�e�c�t�o�r�s� �=� �Z�o�b�a�c�z� �r�a�m�k��� �n�a� �o�s�t�a�t�n�i�e�j� �s�t�r�o�n�i�e

�O�p�r�o�g�r�a�m�o�w�a�n�i�e� �O�T�D�R� 
�O�T�D�R� �=� �T�y�l�k�o� �a�p�l�i�k�a�c�j�a� �O�T�D�R
�i�O�L�M� �=� �T�y�l�k�o� �a�p�l�i�k�a�c�j�a� �i�O�L�M� 
Oi = dost���p�n�e� �o�b�y�d�w�i�e� �o�p�c�j�e

MAX-715B-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

�P�r�z�y�k�B�a�d�:� �M�A�X�-�7�1�5�B�-�M�1�-�E�A�-�E�U�I�-�9�1�-�O�i�-�V�P�M�2�X�-�F�O�A�-�2�2�-�S�R�C

�O�p�c�j�e� �o�p�r�o�g�r�a�m�o�w�a�n�i�a
�0�0� �=� �B�e�z� �|�a�d�n�e�g�o� �d�o�d�a�t�k�o�w�e�g�o� �o�p�r�o�g�r�a�m�o�w�a�n�i�a
�S�R�C� �=� �y�r�ó�d�B�o� �[�w�i�a�t�B�a� �p�r�z�e�z� �p�o�r�t� �O�T�D�R�a

�A�d�a�p�t�e�r�y� �d�o� �z�B���c�z� �a
FOA-12 = Biconic
FOA-14 = NEC D4: PC, SPC, UPC
FOA-16 = SMA/905, SMA-906
FOA-22 = FC/PC, FC/SPC, FC/UPC, FC/APC
FOA-28 = DIN 47256, DIN 47256/APC
FOA-32 = ST: ST/PC, ST/SPC, ST/UPC
FOA-54 = SC: SC/PC, SC/SPC, SC/UPC, SC/APC
FOA-78 = Radiall EC
FOA-96B = E-2000/APC
FOA-98 = LC
FOA-99 = MU 

�M�i�e�r�n�i�k� �m�o�c�y
�0�0 �= �Bez miernika mocy
�P�M�2�X� �=� �M�i�e�r�n�i�k� �m�o�c�y�;� �d�e�t�e�k�t�o�r� �G�e�X
�V�P�M�2�X� �=� �V�F�L� �i� �m�i�e�r�n�i�k� �m�o�c�y�;� �d�e�t�e�k�t�o�r� �G�e�X

Uwagi

�a�.� �J�e�[�l�i� �w�y�b�r�a�n�y� �m�i�e�r�n�i�k� �m�o�c�y

�S�p�e�c�y�f�i�k�a�c�j�a� �o�g�ó�l�n�a
Model MAX-715B/720B/730B FTB-720 i FTB-730 FTB-7300E i FTB-7400E

�R�o�z�m�i�a�r� �(�W�y�s�,�x� �S�z�e�r�.� �x� �D�B�)
200 mm x 155 mm x 68 mm 
(7 7/8 in x 6 1/8 in x 2 ¾ in)

130 mm x 36 mm x 252 mm 
(5 1/8 in x 1 7/16 in x 9 15/16 in)

97 mm x 25 mm x 260 mm 
(3 13/16 in x 1 in x 10 ¼ in)

�W�a�g�a 1.29 kg (2.8 lb) 0.65 kg (1.4 lb)
�Z FTB-1: 2.2 kg (4.8 lb)

0.55 kg (1.2 lb)
�Z FTB-1: 2.2 kg (4.8 lb)

�T�e�m�p�e�r�a�t�u�r�a�P�r�a�c�y
�M�a�g�a�z�y�n�o�w�a�n�i�a

–10 °C do 50 °C (14 °F do 122 °F)
–40 °C do 70 °C (–40 °F do 158 °F) 

0 °C do 50 °C (32 °F do 122 °F) –
40 °C do 70 °C (–40 °F do 158 °F)

0 oC do 50 oC (32 oF do 122 oF) —
40 oC do 70 oC (–40 oF do 158 oF)

�W�i�l�g�o�t�n�o�[��� �w�z�g�l���d�n�a 0 % do 95 % nieskondensowana 0 % do 95 % nieskondensowana 0 % do 95 % nieskondensowana

�B�e�z�p�i�e�c�z�e�D�s�t�w�a� �l�a�s�e�r�a

INVISIBLE LASER RADIATION
VIEWING THE LASER OUTPUT WITH 

CERTAIN OPTICAL INSTRUMENTS (FOR 
EXAMPLE, EYE LOUPES, MAGNIFIERS AND 

MICROSCOPES) WITHIN A DISTANCE OF 
100 MM MAY POSE AN EYE HAZARD

CLASS 1M LASER PRODUCT
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EXFO is certified ISO 9001 and attests to the quality of these products. EXFO has made every effort to ensure that the information contained in this specification sheet is accurate.  However, we accept no 
responsibility for any errors or omissions, and we reserve the right to modify design, characteristics and products at any time without obligation. Units of measurement in this document conform to SI standards 
and practices. In addition, all of EXFO’s manufactured products are compliant with the European Union’s WEEE directive. For more information, please visit www.EXFO.com/recycle. Contact EXFO for prices 
and availability or to obtain the phone number of your local EXFO distributor. 

For the most recent version of this spec sheet, please go to the EXFO website at www.EXFO.com/specs.

In case of discrepancy, the web version takes precedence over any printed literature.   

EXFO Headquarters  >  Tel.: +1 418 683-0211  |  Toll-free: +1 800 663-3936 (USA and Canada)  |  Fax: +1 418 683-2170  |  info@EXFO.com  |  www.EXFO.com

EXFO serves over 2000 customers in more than 100 countries. To find your local office contact details, please go to www.EXFO.com/contact.
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�Z�B���c�z�e� �E�I
�A�b�y� �um�o�|�li�wi��� m�a�k�s�ym�a�l�n�e� �w�y�k�o�r�z�y�s�t�a�ni�e� m�o�|�li�w�o�[�ci� �r�e�f�l�e�k�t�om�e�t�r�u� �fi�rm�a� �E�X�F�O� �s�u�g�e�r�u�j�e� �u�|�y�w�a�ni�e� �z�B���c�z�y� �A�P�C�.� �Z�B���c�z�a� �t�e� �c�h�a�r�a�k�t�e�r�y�z�u�j��� �si��� m�ni�e�j�s�z��� 
�r�e�f�l�e�k�t�a�n�c�j���,� �a� �j�e�s�t� �t�o� �k�l�u�c�z�o�w�y� �p�a�r�am�e�t�r� m�a�j���c�y� �w�p�B�y�w� �n�a� �w�y�d�a�j�n�o�[���,� �w� �s�z�c�z�e�g�ó�l�n�o�[�ci� �d�B�u�g�o�[�ci� �s�t�r�e�f� m�a�r�t�w�y�c�h�.� �Z�B���c�z�a� �A�P�C� �p�o�si�a�d�a�j��� �l�e�p�s�z�e� �p�a�r�am�e�t�r�y
�ni�|� �z�B���c�z�a� �U�P�C�,� �p�r�z�e�z� �c�o� �p�r�z�y�c�z�y�ni�a�j��� �si��� �d�o� �p�o�l�e�p�s�z�e�ni�a� �w�y�d�a�j�n�o�[�ci� �t�e�s�t�ó�w�.

�z�B���c�z�a� �A�P�C� �s��� �w�y�m�a�g�a�n�e� �d�l�a� �o�s�i���g�n�i���c�i�a� �n�a�j�l�e�p�s�z�y�c�h� �w�y�n�i�k�ó�w�,� �j�e�|�e�l�i� �u�|�y�w�a�m�y� �j�e�d�n�o�m�o�d�o�w�e�g�o� �p�o�r�t�u� �o�b�s�B�u�g�i�w�a�n�e�g�o� �a�p�l�i�k�a�c�j��� �i�O�L�M�.

�U�w�a�g�a�:� �Z�B���c�z�a� �U�P�C� �r�ó�w�ni�e�|� �s��� �d�o�s�t���p�n�e�,� �w�y�s�t�a�r�c�z�y� �w�ymi�e�ni��� �E�A�-�X�X� �n�a� �E�I�-�X�X� �w� �p�o�l�u� �n�um�e�r�u� �c�z���[�ci� �p�o�d�c�z�a�s� �s�k�B�a�d�a�ni�a� �z�am�ó�wi�e�ni�a�.
�D�o�d�a�t�k�o�w�o� �d�o�s�t���p�n�e� �s��� �z�B���c�z�a� �E�I�-�E�U�I�-�7�6� �(�U�P�C�/�H�M�S�-�1�0�/�A�G�)� �o�r�a�z� �E�I�-�E�U�I�-�9�0� �(�U�P�C�/�S�T�)�.

�J�e�d�n�o�m�o�d�o�w�e� �s�i�e�c�i� �(�M�E�T�R�O�/�C�W�D�M�)

Uwagi

�a�. �D�o�s�t���p�n�e� �t�y�l�k�o� �d�l�a� �p�l�a�t�f�o�r�m�y� �F�T�B�-�2�0�0�v�2� �o�r�a�z� �F�T�B�-�5�0�0�.

�b�. �D�o�s�t���p�n�e� �t�y�l�k�o� �z� �a�p�l�i�k�a�c�j��� �i�O�L�M�.� �O�p�c�j�a� �O�i� �r�ó�w�n�i�e�|� �z�a�w�i�e�r�a� �t��� �a�p�l�i�k�a�c�j���.

�c�. �D�o�s�t���p�n�e� �t�y�l�k�o� �d�l�a� �a�p�c�j�i� �o�p�r�o�g�r�a�m�o�w�a�n�i�a� �O�T�D�R� �o�r�a�z� �O�i�.

�d�. �Z�B���c�z�a� �L�C� �n�i�e� �s��� �d�o�s�t���p�n�e� �j�a�k�o� �z�B���c�z�a� �b�e�z�p�o�[�r�e�d�n�i�o� �p�r�z�y� �u�r�z���d�z�e�n�i�u�.

�I�n�f�o�r�m�a�c�j�e� �o� �z�a�m�ó�w�i�e�n�i�u

SPSB-XX-XX

�Z�B���c�z�a
58 = FC/APC narrow key
88 = SC/APC narrow key
89 = FC/UPC
90 = ST/UPC
91 = SC/UPC
95 = E2000/UPC
96 = E2000/APC
101 = LC/UPC d

104 = LC/APC d

Model 
�D�w�i�e� �d�B�u�g�o�[�c�i� �f�a�l
�S�P�S�B�-�B�-�1�5�0� �=� �m�i���k�k�a� �t�o�r�b�a� �o�c�h�r�o�n�n�a�,� � 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �r�o�z�b�i�e�g�ó�w�k�a� �j�e�d�n�o�m�o�d�o�w�a

� �9�/�1�2�5� �µ�m�,� �1�5�0� �m

FTB-7400E-XX-XX-XX-XX

Model 
�D�w�i�e� �d�B�u�g�o�[�c�i� �f�a�l
�F�T�B�-�7�4�0�0�E�-�0�0�2�3�B� �=� �m�o�d�u�B� �S�M� �O�T�D�R�,� �1�3�1�0�/�1�5�5�0� �n�m� �(�9�/�1�2�5� �µ�m�)

�T�r�z�y� �d�B�u�g�o�[�c�i� �f�a�l
�F�T�B�-�7�4�0�0�E�-�0�2�3�4�B� �=� �m�o�d�u�B� �S�M� �O�T�D�R�,� �1�3�1�0�/�1�5�5�0�/�1�6�2�5� �n�m� �(�9�/�1�2�5� �µ�m�)

�C�z�t�e�r�y� �d�B�u�g�o�[�c�i� �f�a�l
�F�T�B�-�7�4�0�0�E�-�2�3�4�7�B� �=� �m�o�d�u�B� �S�M� �O�T�D�R�,� �1�3�1�0�/�1�3�8�3�/�1�5�5�0�/�1�6�2�5� �n�m� �(�9�/�1�2�5� �µ�m�)� � � � � � � � � � � � � � � � 
�F�T�B�-�7�4�0�0�E�-�C�W�S� �=� � �m�o�d�u�B� �C�W�D�M� �S�M� �O�T�D�R�,� �1�4�7�0�/�1�4�9�0�/�1�5�1�0�/�1�5�3�0� �n�m� �(�9�/�1�2�5� �µ�m�)� � � 
�F�T�B�-�7�4�0�0�E�-�C�W�C�L� �=� �m�o�d�u�B� � �C�W�D�M� �S�M� �O�T�D�R�,� �1�5�5�0�/�1�5�7�0�/�1�5�9�0�/�1�6�1�0� �n�m� �(�9�/�1�2�5� �µ�m�)

�P�o�d�s�t�a�w�o�w�e� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
�o�p�r�o�g�r�a�m�o�w�a�n�i�e� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
�O�T�D�R� �=� �T�y�l�k�o� �a�p�l�i�k�a�c�j�a� �O�T�D�R� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
�i�O�L�M� �=� �T�y�l�k�o� �a�p�l�i�k�a�c�j�a� �i�O�L�M�a� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
�O�i� �=� �D�o�s�t���p�n�e� �o�b�y�d�w�i�e� �o�p�c�j�e�a

�O�p�c�j�e� �i�O�L�M�a�a

�0�0� �=� �B�e�z� �a�p�l�i�k�a�c�j�i� �i�O�L�M
�i�E�X� �=� �i�O�L�M� �t�r�y�b� �E�k�s�p�e�r�t�a
�R�T� �=� �T�r�y�b� �O�T�D�R� �w� �c�z�a�s�i�e� �r�z�e�c�z�y�w�i�s�t�y�m�(�p�r�z�e�z� �a�p�l�i�k�a�c�j��� �i�O�L�M�)�b

�O�p�c�j�e� �O�T�D�R�a �a�,� �c

�0�0� �=� � �B�e�z� � �o�p�c�j�i�o�p�r�o�g�r�a�m�o�w�a�n�i�a
�A�D� �=� � �D�e�t�e�k�c�j�a� �m�a�k�r�o�z�g�i�����,� �l�i�n�i�o�w�y� �w�i�d�o�k� �B���c�z�a
�Z�B���c�z�a
EA-EUI-28 = APC/DIN 47256
EA-EUI-89 = APC/FC narrow key
EA-EUI-91 = APC/SC
EA-EUI-95 = APC/E-2000
EA-EUI-98 = APC/LC

�P�r�z�y�k�B�a�d�:� �F�T�B�-�7�4�0�0�E�-�2�3�4�7�B�-�O�i�-�E�I�-�E�U�I�-�8�9�-�A�D

�P�r�z�y�k�B�a�d�:� �S�P�S�B�-�B�-�1�5�0�-�5�8�-�1�0�1

�E�I� �c�o�n�n�e�c�t�o�r�s�:� �P�a�t�r�z� �r�a�m�k��� �n�a� �d�o�l�e� �s�t�r�o�n�y
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