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Funkcje
• Proste ściąganie warstwy akrylowej

• Lekka, odporna na wstrząsy, przenośna, 
wzmocniona konstrukcja

• Szybka stabilizacja temperatury                 dla 
redukcji czasu nagrzewania

• Obieranie pojedynczych włókien, lub 
2-12 włóknowych taśm 

• 3 sposoby zasilania (Bateria,  AC/DC, oraz 
bezpośrednio ze spawarki

Opis
JR-6+ to lekki, kompaktowy stripper o wzmocnionej 

konstrukcji, wyposażony w 4 stopniowy system topienia 

powłoki akrylowej, dla maksymalnej elastyczności           

i wydajności. JR-6+ posiada przyciski do sterowania 

umieszczone w górnej części obudowy, jasne diody 

LED dla lepszej czytelności. Stripper został również 

wyposażony w funkcję automatycznego zapisu ustaw-

ionej mocy oraz wyłączania. Jr-6+ może być zasilany 

bezpośrednio z wyjścia spawarki 12V DC, adaptera AC/

DC lub wbudowanego akumulatora

Ergonomiczny design upraszcza sposób użycia, 

zmniejszać zmęczenie ręki. Siła wymagana do obrania 

światłowodu została zredukowana o 30% względem 

konwencjonalnych stripperów sprawiając, że JR-6+ 

stał się najbardziej zaawansowanym i przyjaznym 

użytkownikowi stripperem.

JR-6+
Stripper termiczny

Zamówienie

Numer produktu Opis

JR-6+ Stripper termiczny, AC/DC Adapter, oraz bateria

JR6p-BL Ostrze do JR-6+

FUS-JR6P-11252020

SPECYFIKACJA

Ustawienia temperatury 4 poziomy (Min. 80 do Max. 140 °C)

Funkcja oszczędzania energii Tryb normalny / Tryb oszczędzania energii 

Ilość obierań na jednym ładowaniu Około 200 (12-włókien, ok. 100 °C)

Wymiary i waga 45(W) x 138(D) x 38 (H) mm, ok. 235g (z baterią)

Zasilanie Bateria BU-6 
Zasilanie 2V DC bezpośrednio ze spawarki po kablu                                 
100 do 240V AC przez adapter AC, ADC-12205

Aplikowane włókna

Powłoka Żywica utwardzana UV

Grubość powłoki Pojedyncze włókno: 200 do 400μm
2 do 12- włóknowych taśm: 200 do 400μm

Średnica płaszcza 125μm

Długość obierania Max. 30mm


