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BR1 Miernik odbić wstecznych

Opis produktu
Miernik odbić wstecznych BR1 posiada wyjątkowo stabilną optykę 

pozwalającą na precyzyjne pomiary odbić wstecznych, strat 

wtrąceniowych oraz mocy. BR1 może posiadać do 4 wbudowanych 

źródeł laserowych o długościach fali 850, 1300, 1310, 1490, 1550,

1625 lub 1650 nm (w zależności od typu włókna). 

Dzięki dokładności pomiaru odbić wstecznych na poziomie ±0.4 dB

oraz  strat wtrąceniowych na poziomie ± 0.05 dB, BR1 jest idealnym 

przyrządem do przeprowadzania wiarygodnych i dokładnych pomiarów. 

BR1 może współpracować z oprogramowaniem GMS, które pomaga 

w automatyzacji konfiguracji testów, zbierania danych oraz generacji 

raportów dla testów krótko i długoterminowych. Wersja wielomodowa 

BR1 jest zgodna z warunkami uruchamiania encircled flux opisanych 

w normach IEC 612580-4-1 oraz TIA/EIA 526-14-B. 

KLUCZOWE FUNKCJE
• Stabilne pomiary BR, nawet dla niskich 

wartości

• Do 4 wbudowanych laserów

• Zakres BR do –85 dB 

ZASTOSOWANIA
• Testowanie komponentów

• Testowanie złączy i patchcordów

• Inspekcja

• Testowani e QA

ZGODNOŚĆ
• MM spełnia wymagania normy IEC

61280-4-1 (Encircled Flux) 

• UL/CSA 61010 

• IEC 61010 

• FCC Part 15 (Klasa A) 

• EN 61326 (Klasa A) 

W ZESTAWIE
• Miernik BR1

• Przewód zasilający

• Certyfikat kalibracji 

• Skalibrowany  jumper 

• Hybrydowy jumper 

• Zaślepka detektora

• Adapter FC detektora

• Mandrela MW3

Zoptymalizowany pod kątem wydajności
Wewnętrzne elementy optyki miernika BR1 są zoptymalizowane pod 

kątem typu testowanego włókna. Aby osiągnąć jak najlepszą dokładność 

oraz stabilność pomiarów odbić wstecznych, mierniki produkowane są z 

optyką dedykowaną do testowania jednomodów lub wielomodów.

Oprogramowanie przyjazne dla produkcji
Miernik może być obsługiwany zdalnie za pomocą interfejsu GPIB, RS232 lub USB,

lub lokalnie za pomocą klaiwszy przedniego panelu oraz wyświetlacza. 

Darmowe oprogramowanie GMS pozwala użytkownikom na konfigurację testów,

zarządzanie sekwencjami testowymi oraz eksportowanie wyników do wstępnie 

skonfigurowanych szablonów. 

Ekran dotykowy
Duży dotykowy wyświetlacz BR1 pozwala użytkownikom na podgląd 

wyników testowanego urządzenia, Pomiary IL i BR dla 4 długości fali można 

uruchomić jednym dotknięciem.
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Schemat zamówień

1 - Konfiguracja miernika BR1 2 - Akcesoria

Wersja jednomodowa

Wersja wielomodowa

• W wersji jednomodowej można wybrać do czterech laserów. 

Inne długości fali dostępne na życzenie. 

• Standardowa wersja wielomodowa zawiera dwa lasery o długościach 

fali 850 oraz 1300 nm. Inne długości fali dostępne są na żądanie.
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Adaptery detektora 
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Uchwyt krótki 2U do szafy

2U-RACK-SHORT-EAR 2U-RACK-LONG-EAR 2U-CONNECTOR-PLATE

Uchwyt długi 2U do szafy Płytka łącząca 2U
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BR1 Miernik odbić wstecznych

Parametr
Specyfikacja

SM MM
Typ włókna (μm) 9/125 50/125 62.5/125

Standard Encircled Flux N/A IEC 61280-4-1

Długości fali (nm) 1310 / 1490 / 1550 / 1625 / 1650 850 / 1300

Zakres odbić wstecznych (dB) 0 do –85 0 do –60

Dokładność pomiaru BR (dB) 1,2 ± 0.4

Typ detektora 2mm InGaAs  /  5mm Ge  /  Sfera całkująca

Zakres mocy (dBm) 0 do –80  /  0 do –60  /  0 do -40

Dokładność strat wtrąceniowych (dB)
± 0.03 (strata <5 dB)

± 0.15 (strata ≥ 5 dB)

Dokładność mocy względnej (dB) 3 ± 0.25

Interfejs zdalny USB / Ethernet

Wyświetlacz Ekran dotykowy 5”

Napięcie wejściowe 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz

Zużycie mocy (VA) Maksymalnie 60
Uwagi:
1  Dodaj 0.1 dB do wartości ze specyfikacji dla każdego 1dB poniżej –60dB (SM).
2  Dodaj 0.1 dB do wartości ze specyfikacji dla każdego 1dB poniżej –45dB (MM).
3  Pomiar przy –10 dBm.

Parametr Specyfikacja
Wymiary urządzenia S x W x G (cm) 23.5 x 12 x 32.5

Wymiary przesyłki S x W x G (cm) 36,5 x 39 x 53

Waga urządzenia (kg) 8

Całkowita waga przesyłki (kg) 9

Temperatura pracy  (°C) 0 do 55

Temperatura przechowywania (°C) –40 do 70

Wilgotność (bez kondensacji) Maksymalnie 95% RH od 0 do 40°C

Specyfikacje optyczne/elektryczne

Specyfikacje mechaniczne/środowiskowe

Skontaktuj się z nami!
RATE ART
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Tel. +48 235 70 88
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www.rateart.pl


