
 

  

Certyfikator włókien FTBx-945 OLTS 
CERTYFIKACJA WŁÓKIEN SIECIOWYCH KLASY TIER 1, ZOPTYMALIZOWANA DLA CENTRÓW DANYCH I 
PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 
  W pełni funkcjonalny certyfikator światłowodowy 

sieci Tier 1, kompatybilny z platformami  
FTB-1v2/FTB-1 Pro, FTB-2/FTB-2 Pro oraz FTB-4 Pro. 
Łącząc FTBx-945 z OTDR/iOLM firmy EXFO można 
uzyskać możliwość przeprowadzania testów 
 “all-in-one” sieci Tier 1 i 2. 

 

KOMPATYBILNE Z  

  
 
 
 

 

 

Wiodące osiągnięcia FasTesT™: certyfikacja dwóch włókien na dwóch 
długościach fali w 3 sekundy. 

 

Wbudowany asystent i diagnostyka, w celu wyeliminowania błędów 
referencyjnych  

 

Zgodność z Encircled-Flux zgodnie z normami ANSI/TIA oraz ISO/IEC 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Miernik start odbiciowych (ORL)  

 

Możliwość masowego edytowania wyników z 
wykorzystaniem oprogramowania Fast Reporter 

Najwyższy dla swojej klasy zasięg walidacji włókna 
jednomodowego – 200km  

Kompatybilność z EXFO Connect  

Centra danych 

Okablowanie strukturalne dla 
przedsiębiorstw  

 
 
 
 
 
 
 
 

OTDR/iOLM FTBx-720C OTDR 
do sieci dostępowych 

LAN/WAN 

SPEC SHEET 

W 100% zautomatyzowana inspekcja włókien, jednoetapowy process z 
wynikiem analizy typu pass fail na obu końcach włókna 

Certyfikacja zgodna z wieloma standardami w branży 

Wiodące na rynku rozwiązanie do tworzenia raportów PDF na 
urządzeniu oraz niezbędne oprogramowanie do obróbki wyników 
na PC w zestawie dla wszystkich użytkowników 

Platforma 
FTB-1v2/FTB-1 Pro 

Kamera Inspekcyjna FIP-
400B (WiFi lub  USB) 
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CERTYFIKATOR WŁÓKNA OLTS 
Z INTERFEJSEM BLUE TOUCH 

FTBx-945 Fiber Certifier OLTS został specjalnie zaprojektowany do certyfikacji okablowania światłowodowego w centrach danych 
i sieciach przedsiębiorstw. Urządzenie charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem użytkownika przypominającym system Windows, co 
zapewnia minimalną krzywą uczenia się. Certyfikator światłowodowy FTBx-945 oferuje funkcje oparte na ikonach, wbudowaną pomoc 
oraz możliwość tworzenia profesjonalnych raportów bezpośrednio w urządzeniu. 

W PEŁNI WYPOSAŻONE URZĄDZENIA PO OBU STRONACH  
FTBx-945 można sparować z innym FTBx-945 lub z przenośnym urządzeniem MaxTester 945. 
Zarówno jednostka główna, jak i zdalna są w pełni funkcjonalne, aby maksymalizować efektywność 
pracy każdego operatora. 

• Wyniki FasTesT™ wraz z diagnostyką są wyświetlane na obu urządzeniach po zakończeniu każdego testu 

• Obaj operatorzy mogą certyfikować złącza włókna za pomocą kamery inspekcyjnej, korzystając z dużego 
ekranu dotykowego dostępnego na obu urządzeniach. 

Certyfikator włókien MaxTester 945 umożliwia zdalnym operatorom lepszą widoczność i efektywność pracy. 

 

WBUDOWANA CERTYFIKACJA WIELU STANDARDÓW 
Certyfikator włókien FTBx-945 umożliwia jednoczesną certyfikację zgodności z zastosowaniami oraz normami okablowania. 
Umożliwia certyfikacje okablowania (czyli fizyczną jakość włókna i jego komponentów, takich jak spawy czy złącza), jak i certyfikację 
zastosowania, które mogą być obsługiwane przez włókno, np. standardy IEEE lub Fibre Channel. 

 

 

WBUDOWANA GENERACJA RAPORTÓW W FORMIE PDF 
Certyfikator włókien FTBx-945 oferuje unikalną funkcję tworzenia raportów 
PDF bezpośrednio na urządzeniu. Umożliwia to przekształcenie wielu 
pomiarów w jeden profesjonalny raport w formacie uznawanym przez 
standardy branżowe. Raporty zawierają status certyfikacji (pass/fail) zgodnie z 
testowanymi standardami oraz podsumowanie pomiarów, w tym marginesy, 
odchylenia od wartości progowych, odniesienia do kabli testowych i ich 
weryfikację. 

Funkcja ta idealnie uzupełnia oprogramowanie FastReporter na PC, 
zaprojektowane do przetwarzania dużej ilości i kombinacji pomiarów (np. 
certyfikacja złączy, tłumienie i OTDR). 
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WBUDOWANA POMOC I DIAGNOSTYKA 
Certyfikator włókien FTBx-945 oferuje niezawodną metodę eliminującą błędy związane z odniesieniem kabli 
testowych oraz ujemnymi stratami, dzięki intuicyjnemu kreatorowi. Wbudowany asystent prowadzi 
operatorów krok po kroku przez proces odniesienia i weryfikacji zgodnie z normami branżowymi. Dodatkowo, 
urządzenie diagnozuje możliwe przyczyny wyniku testu „fail” i dostarcza wskazówki dotyczące sposobu 
rozwiązania problemu. Funkcja ta znacząco poprawia efektywność pracy i redukuje ryzyko błędów 

 

WBUDOWANA ZGODNOŚĆ Z ENCIRCLED FLUX (EF) 
Każdy certyfikator włókien FTBx-945 jest wyposażony w wbudowane źródło światła wielomodowego 
zgodne ze standardem Encircled Flux (EF). Co więcej, aby zmaksymalizować dokładność pomiarów i 
uniknąć niepoprawnych wyników, EXFO zaprojektowało kable testowe o klasie referencyjnej, zgodne z 
wymaganiami normy ISO/IEC 14763-3 

Kable testowe firmy EXFO są wykonane z użyciem złączy o klasie referencyjnej, a włókna światłowodowe 
są ściśle kontrolowane pod kątem odpowiedniego rozmiaru rdzenia i geometrii. W przypadku testów 
wielomodowych pozwala to zachować zgodność z granicami szablonu Encircled Flux na wyjściu kabla 
testowego, bez konieczności używania zewnętrznego kondycjonera trybu EF (EF-mode conditioner). Te 
wysokiej jakości kable testowe klasy referencyjnej są mniej podatne na uszkodzenia i tańsze niż kable z 
kondycjonerem trybu EF, co pozwala obniżyć całkowity koszt posiadania sprzętu. 

Kable testowe firmy EXFO są również oznaczone kolorami, aby zapobiec błędom podczas podłączania 
ich do portów testowych i do urządzeń poddawanych testom. Interfejs użytkownika wyświetla 
animowane instrukcje z właściwymi kodami kolorów, aby ułatwić proces testowania. 

 

TRZY LATA SPOKOJU DZIĘKI GWARANCJI I KALIBRACJI 
Certyfikator włókien FTBx-945 został poddany rygorystycznym testom, aby zapewnić najwyższe standardy 
niezawodności i trwałości, dlatego z pełnym przekonaniem oferujemy trzyletnią gwarancję oraz zalecany trzyletni 
interwał kalibracji.  

Możesz bezpiecznie korzystać z tego wyjątkowo niezawodnego urządzenia, uzyskując precyzyjne wyniki testów, 
jednocześnie znacząco obniżając koszty eksploatacji certyfikatora (koszt kalibracji oraz czas przestojów zostaną 
zmniejszone trzykrotnie). 
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Efektywność testowania 

• FasTesT™: czas akwizycji poniżej trzech sekund 

• Raportowanie online – na żywo z miejsca testowania 

• Łatwość obsługi i szybka krzywa uczenia dzięki 
wbudowanemu asystentowi użytkownika: 

• Wskaźniki LED portów: prowadzą użytkownika przez 
procesy ustawienia odniesienia I testowania. Diody LED 
wskazują, do którego portu optycznego należy podłączyć 
światłowód. Sygnał dźwiękowy potwierdza nawiązanie 
połączenia I jego ciągłość. 

• Wbudowana diagnostyka: podczas procesów odniesienia 
i testowania FTBx-945 dostarcza w czasie rzeczywistym 
informacje o stanie przewodów testowych oraz wyniki 
zaliczone/niezaliczone zgodnie z domyślnymi lub 
niestandardowymi kryteriami. Podczas testowania FTBx-
945 mierzy straty i długość, a także może wykryć obecność 
makrozgięcia (patrz ilustracja obok). 

• Wskaźniki marginesu: pokazują status wyniku oraz 
margines w odniesieniu do ustalonych progów. 

 
• FTBx-945 zawiera funkcję “Test Again” która umożliwia 

użytkownikowi powtórne testowanie światłowodów, które nie 
przeszły testu, w trzech krokach: 

1. Przejdź do wyników testu 

2. Szybko I poprawnie zidentyfikuj światłowód, który 
nie zdał testu, sprawdzając status pass/fail 

3. Naciśnij Test Again (ponowny test) 
 

Zoptymalizowana sekwencja testowa 

• Funkcja ciągłości w czasie rzeczywistym: jednostka główna 
i zdalna emitują sygnały wizualne i dźwiękowe, informując 
operatorów po obu stronach, że połączenie zostało 
nawiązane na testowanym światłowodzie. Dzięki temu, 
mogą natychmiast rozpocząć test, oszczędzając czas na 
każdym testowanym włóknie. 

• Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych: użytkownicy 
mogą przesyłać wiadomości tekstowe przez testowany 
światłowód szybciej niż za pomocą innych zestawów 
testowych dostępnych na rynku. 

 

Wbudowana diagnostyka jako wsparcie dla operatorów 

 

Przejrzysty podgląd na wyniki i ponowne testowanie 

 
Zakładka “Wyniki” przechowuje wszystkie wyniki testów  
 
Status pass/fail widoczny przy wyniku testu. 
 
Przycisk Test Again do przeprowadzenia testu na włóknie przy użyciu tych samych ustawień 

 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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PIERWSZE W BRANŻY W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANE KAMERY DO INSPEKCJI ZŁĄCZY  
Kamery inspekcyjne firmy EXFO wyposażone są w unikalny system automatycznej regulacji ostrości. Automatyzują każdy etap 
procesu inspekcji powierzchni czołowej złącza światłowodowego. W rezultacie inspekcja światłowodu staje się szybkim, 
jednorazowym procesem, który może być wykonywany przez operatorów na każdym poziomie doświadczenia. 

Modele zautomatyzowane 

FIP-500: bezprzewodowa, autonomiczna i w pełni 
zautomatyzowana kamera inspekcyjna zapewniająca 
najszybszą inspekcję w branży zarówno dla złączy jedno jak 
i wielowłóknowych. Umożliwia testowanie przez cały dzień 
bez konieczności ładowania baterii lub zgrywania wyników. 

FIP-435B: bezprzewodowa, w pełni zautomatyzowana 
kamera inspekcyjna, podłączana do platform EXFO lub 
smartfonów. Umożliwia certyfikację złączy w jednym kroku. 
Wyniki można przeglądać i przechowywać na platformie 
EXFO lub urządzeniu mobilnym 

FIP-430B: W pełni zautomatyzowana kamera inspekcyjna 
z przewodowym połączeniem USB do komputerów 
stacjonarnych i platform EXFO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej informacji: www.EXFO.com/fiberinspection. 

Modele pół-automatyczne i ręczne  

FIP-420B: półautomatyczna kamera inspekcyjna z ręczną 
regulacją ostrości. Oferuje przewodowe połączenie USB z 
komputerem stacjonarnym i platformami EXFO.  

FIP-410B: podstawowe funkcje do manualnej inspekcji. Posiada 
przewodowe połączenie USB z komputerem stacjonarnym 
i platformami EXFO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKCJONALNOŚĆ ŁĄCZE USB BEZPRZEWODOWA AUTONOMICZNA 
 FIP-410B FIP-420B FIP-430B FIP-435B FIP-500 

Przechwytywanie obrazu • • • • • 

5 Mpx urządzenie CMOS do przechwytywania obrazów • • • • • 

Automatyczna funkcja centrowania obrazu złącza i regulacji ostrości  • • • • 

Automatyczna regulacja ostrości obrazu czoła włókna   • • • 

Wbudowana analiza pass/fail  • • • • 

Wskaźnik LED pass/fail  • • • • 

Połączenie USB z platformą EXFO lub komputerem stacjonarnym • • • •  

Bezprzewodowe połączenie z platformą EXFO lub komputerem 

stacjonarnym 

   •  

Bezprzewodowe połączenie ze smartfonem    • • 

Półautomatyczna inspekcja światłowodów wielowłóknowych / MPO • • • •  

W pełni zautomatyzowana inspekcja światłowodów  

wielowłóknowych / MPO 

    • 

Wbudowany ekran dotykowy i przechowywanie danych     • 

Adaptery SmarTips z automatycznymi progami i mechanizmem szybkiego 
podłączenia 

    • 
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OPROGRAMOWANIE DO WIZUALIZACJI 
I ANALIZY OBRAZÓW POWIERZCHNI 
CZOŁOWEJ ZŁĄCZY 
• Automatyczna analiza pass/fail powierzchni czołowej złącza 

• Szybkie pozyskiwanie wyników - w kilka sekund, przy 
pojedynczym naciśnięciu przycisku 

• Pełne raporty testów do późniejszego wykorzystania 

• Przechowywanie obrazów i wyników w celach archiwalnych 

 
 

 
Kontrola  

Inspekcji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zakres 

inspekcji

Przejrzyste wyniki pass/fail 

UZYSKAJ WSZYSTKIE ZAAWANSOWANE FUNKCJE ZA DARMO 
FastReporter to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania danymi i ich późniejszego 
przetwarzania, stworzone w celu poprawy jakości wyników, a także produktywności audytów 
i raportowania. 

Pobierz najnowszą wersję FastReporter, uruchom aplikację i załóż konto EXFO Exchange, aby 
uzyskać pełny zakres funkcji – bez żadnych dodatkowych kosztów. EXFO Exchange 
automatyzuje i optymalizuje przepływy pracy, rozwiązywanie problemów, testy w terenie 
i raportowanie w ramach zabezpieczonej, współdzielonej platformy programowej na każdym 
etapie wdrażania sieci 

 

FUNKCJONALNOŚĆ FastReporter (version 3) 
 

Podstawowa Pełna 
(teraz za darmo z kontem EXFO Exchange) 

Liczba plików Do 24 wyników Bez ograniczeń 

Typ pomiaru    OTDR, iOLM, FIP, OLTS, OPM, CD, PMD 

Przeglądarka wyników • • 

Raportowanie – Podstawowe (PDF) • • 

Raportowanie – Zaawansowane (Excel, PDF, niestandardowe)  • 

Podstawowa analiza – Bidir (OTDR i iOLM) • • 

Zaawansowana edycja  • 

Automatyczna walidacja i korekta wyników  • 

Zarządzanie zadaniami i edycja identyfikacji  Jeden plik  Przetwarzanie wsadowe 

Setki dodatkowych funkcji  • 

Zestawienie podstawowej i pełnej wersji oprogramowania FastReporter (wersja 3). 
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DOSTĘPNE DLA PLATFORM FTB-1v2/FTB-1 PRO, FTB-2/FTB-2 PRO ORAZ FTB-4 PRO 
Platformy EXFO FTB to najbardziej kompaktowe rozwiązania na rynku do testowania w różnych prędkościach, technologiach 
i usługach, łączące moc zaawansowanej platformy z wygodą przenośnego narzędzia do pracy w terenie. 

 

INTUICYJNY INTERFACE 
 

Szeroki wyświetlacz I obsługa “multitouch” 

 

 

Zrób więcej z platformą EXFO FTB 

 
NIEZRÓWNANA 

ŁĄCZNOŚĆ 
WiFi, Bluetooth, Gigabit Ethernet 

oraz kilka portów USB 
 
 
 

Korzystaj z własnych aplikacji  

 
ZWIĘKSZONA 

PRODUKTYWNOŚĆ 
Automatyczne przechowywanie, przesyłanie 

i udostępnianie danych testowych

System operacyjny Windows 10 
umożliwia szeroki wybór aplikacji firm 
trzecich oraz obsługę szerokiej gamy 
urządzeń USB 
• Włącz szybciej i rób wiele rzeczy na raz 

• Korzystaj z dowolnego pakietu biurowego 

• Połącz się z drukarkami, kamerami, 
klawiaturami, myszkami i więcej   

Udostępnij swój pulpi (np. przy pomocy TeamViewer) 
 

Oprogramowanie antywirusowe 
 
 

Komunikuj się za pośrednictwem usług poczty         
e-mail I aplikacji OTT (over the top)  

 Nagrywaj i automatyzuj działania  
 

Udostępnianie plików za pośrednictwem pamięci 
masowej w chmurze

 
 

 

NARZĘDZIA DO TESTOWANIA OPROGRAMOWANIA 
Ta seria narzędzi do testowania oprogramowania opartych na platformie zwiększa wartość platform FTB-1v2/FTB-1 Pro, FTB-
2/FTB-2 Pro i FTB-4 Pro, zapewniając dodatkowe możliwości testowania bez konieczności stosowania dodatkowych modułów lub 
jednostek. 

 
Narzędzia testowe EXpert

 EXpert VoIP generuje połączenie głosowe w technologii VoIP bezpośrednio z platformy testowej 
w celu weryfikacji wydajności podczas uruchamiania usługi i rozwiązywania problemów. 

 Obsługuje szeroki zakres protokołów sygnalizacyjnych, w tym SIP, SCCP, H.248/Megaco i H.323 
 Obsługuje metryki jakości MOS (Mean Opinion Score) i R-factor. 
 Upraszcza testy dzięki konfigurowalnym progom zaliczenia/niezaliczenia oraz metrykom RTP. 

 
 

EXpert IP integruje sześć najczęściej używanych narzędzi do testów transmisji danych w jednej 
aplikacji platformowej, aby technicy terenowi byli przygotowani na różnorodne potrzeby testowe. 

 Szybko przeprowadza sekwencje debugowania dzięki skanowaniu VLAN i odkrywaniu sieci LAN. 
 Weryfikuje połączenie końcowe za pomocą ping i traceroute. 
 Sprawdza wydajność protokołu FTP oraz dostępność protokołu HTTP. 

 

To zaawansowane rozwiązanie do oceny jakości telewizji IPTV umożliwia emulację dekodera 
i pasywne monitorowanie strumieni IPTV, co pozwala na szybkie i łatwe potwierdzenie poprawności 
instalacji IPTV. 

 Podgląd wideo w czasie rzeczywistym.  
 Analizuje do 10 strumieni wideo. 
 Oferuje kompleksowe metryki jakości usług (QoS) i jakości doświadczeń (QoE), w tym ocenę MOS. 

 

Automatyzuj zarządzanie zasobami. Wysyłaj dane testowe do chmury. Bądź na łączu. 
EXFO Connect automatycznie przesyła i przechowuje dane z urządzeń testowych oraz wyniki testów w chmurze, 
umożliwiając usprawnienie operacji testowych na każdym etapie – od wdrożenia po konserwację. 
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CECHY KLUCZOWE 

 
 

Automatyzuj zarządzanie 
wynikami testów

Zwiększ zgodność i 
efektywność 

 

 

Poprawiona możliwość 
współpracy oraz lepsza 

przejrzystość 

 

Dostęp do kompleksowego 
raportowania 

 

Odkryj kluczowe informacje, 
które mają znacz

PROSTA KONFIGURACJA W TRZECH KROKACH 
 

  

 
 

 
UDOSTĘPNIAJ WYNIKI TESTÓW. 
ZWIĘKSZ INTEGRALNOŚĆ. 
ZDOBĄDŹ DOKŁADNE INFORMACJE. 
Rozwiązanie hostowane w chmurze  
do udostępniania wyników testów i  
zapewniania zgodności. 
W połączeniu z wiodącymi instrumentami testowymi EXFO,  
EXFO Exchange napędza cały ekosystem, jednocześnie płynnie  
integrując się z istniejącymi procesami operacyjnymi. 

1 
 

Utwórz bezpłatne konto EXFO Exchange 
 

Rozpocznij użytkowanie od utworzenia 
darmowego konta EXFO Exchange. 

Tworzenie i konfiguracja konta jest szybka i 
prosta. 

 

 
 

an account 

2 
 

Zainstaluj Aplikację mobilną 

Pobierz aplikację EXFO Exchange, 
aby umożliwić bezpieczne 

przesyłanie danych testowych z 
urządzeń kompatybilnych 

Dla  użytkowników MaxTester i FTB, 
zainstaluj aplikację  

 

Native app 

3 
 

Oszczędzaj czas I zwiększaj 
efektywność 

 

Po utworzeniu konta oraz zainstalowaniu i 
sparowaniu aplikacji mobilnej z 

kompatybilnymi urządzeniami EXFO, 
wszystkie wyniki testów będą 

automatycznie przesyłane do chmury. W 
aplikacji webowej zobaczysz wyniki testów 
terenowych od wszystkich zaproszonych 

operatorów 

 
Zacznamy  
         
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SPECYFIKACJA MIERNIKA MOCY a 

Złącze wejściowe Zamienny adapter (LC, SC or FC) b 

Typ detektora InGaAs 

Niepewność pomiarowa c ±(5 % + 32 pW) 

Zakres pomiaru mocy (dBm) 5 to –75 

Zakres długości fal (nm) 850, 1270, 1290, 1300, 1310, 1330, 1350, 1370, 1383, 1390, 
1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610, 1625, 1650 

Detekcja tonu (Hz) 270/330/1000/2000 

 
SPECYFIKACJA ŹRÓDŁA 
Moc wyjściowa źródła (dBm) d MM: –25  

SM: 2.5 

Stabilność mocy wyjściowej (dB) ±0.05 over 8 h 

Szerokość widmowa (FWHM) (nm) 850 nm: 30 do 60 
1300 nm: 100 do 150 

 
FASTEST™ LOSS/LENGTH SPECIFICATIONS a 

Prędkość testowania d FasTesT™ Duplex:3 sekundy(dwie długości fali, jednokierunowy, automatyczny, IL + długość włókna) FasTesT™ 
Simplex: 5 sekund (dwie długości fali, dwukierunkowy, automatyczny, IL + ORL + długość włókna) 

Złącza wejściowe/wyjściowe Wymienny adapter (LC, SC lub FC) b 

Długości fal (nm) d MM (LED) 
850 ± 20 
1300 ± 20 

Warunki uruchomieniae Zgodność z EF na porcie źródła wielomodowego. 

W granicach wzorca Encircled Flux wg TIA-526-14-B, ISO/IEC 14763-3 i IEC 61280-4-1. Ograniczenia szablonu  
Encircled Flux na końcu przewodu testowego w klasie referencyjnej EXFO 50/125 µm 

Zakres pomiaru długości(km) MM: 20 f 
SM: 200 

Niepewność pomiaru długości d, g ±(0.5 m + 0.5 % x length) 

Zakres pomiaru ORL (dB) d, h 50 

Niepewność pomiaru ORL (dB) d, h, i ± 1 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

a. W 23 °C ± 1 °C oraz 1550 nm, na baterii oraz po 15 min rozgrzewania się urządzenia, o ile nie 
określono inaczej. 

b. Specyfikacje są podane dla złączy typu FC 

c. Niepewność jest prawdziwa dla warunków kalibracyjnych. 

d. Typowa. 

e. Mierzona dla fali 850 nm ze złączem typu SC. 

f. Dla fali 1300 nm. 

g. duplex. 

h. Pomiary ORL dostępne tylko dla długości fal jednomodowych przy użyciu MaxTester 945.  

i. Brak dyskretnego współczynnika odbicia większego niż -65dB. Do 45dB 

Zdjęcie ma charakter poglądowy, 
wygląd modułu może się różnić  

w zależności od wybranej 
konfiguracji.

 

SPECYFIKACJE OGÓLNE 

Wymiary (wys x szer x gł) 158 mm x 25 mm x 196 mm (6 ¼ cala x 1 cala x 7 ¾ cala) 

Waga 0.4 kg (0.9 lb) 

Temperatura
  

Pracy 
Przechowywania 

0 °C do 50 °C (32 °F do 122 °F) 
–30 °C do 70 °C (–22 °F do 158 °F) 

Relative humidity 0% to 95% non-condensing 

 



Certyfikator włókien FTBx-945 OLTS 
 

 

 

 
 

a. Adaptery EUI są identyczne dla portów źródeł jednomodowych, portów źródeł wielomodowych oraz portów mierników mocy. Złącza wielomodowe zawsze są typu UPC. 
b. Adaptery złączy są identyczne dla portów źródeł jednomodowych, portów źródeł wielomodowych oraz portów mierników mocy. Złącza wielomodowe zawsze są typu UPC. 
c. W przypadku zapotrzebowania na interfejsy EI (UPC), zostanie dostarczony hybrydowy przewód testowy klasy REF. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siedziba główna EXFO T +1 418 683-0211 Bezpłatny numer +1 800 663-3936 (USA i Kanada) 

 

EXFO obsługuje ponad 2000 klientów w ponad 100 krajach. Aby znaleźć dane kontaktowe swojego lokalnego biura, odwiedź stronę: www.EXFO.com/contact. 

 
Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące oznaczeń patentowych, odwiedź stronę: www.EXFO.com/patent. EXFO posiada certyfikat ISO 9001 i gwarantuje jakość swoich produktów. Firma EXFO  
dołożyła wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej karcie specyfikacyjnej były dokładne. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia i zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji projektów, cech i 
produktów w dowolnym momencie bez zobowiązań. Jednostki miar w tym dokumencie są zgodne ze standardami i praktykami SI. Dodatkowo wszystkie produkty wyprodukowane przez EXFO są zgodne z dyrektywą WEEE Unii 
Europejskiej. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: www.EXFO.com/recycle. 
Aby uzyskać informacje o cenach, dostępności lub numer telefonu lokalnego dystrybutora EXFO, skontaktuj się z EXFO 

Aby uzyskać najnowszą wersję tej karty specyfikacyjnej, odwiedź stronę: www.EXFO.com/specs. W 
przypadku rozbieżności wersja internetowa ma pierwszeństwo przed wszelkimi materiałami 
drukowanymi. 
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Konfiguracja optyczna 

ICERT-Q1-QUAD = Quad 

Port 1: 850/1300 nm pomiar IL i długości  

Port 2: 1310/1550 nm pomiar IL, ORL i długości 
Złącze b   

EA-EUI-89 = APC/FC wąski klucz  

EA-EUI-91 = APC/SC 

EA-EUI-98 = APC/LC 

EI-EUI-89 = UPC/FC c 

EI-EUI-91 = UPC/SC c 

EI-EUI-98 = UPC/LC c 

 
Przykład: FTBx-945-ICERT-Q1-QUAD-EA-EUI-91 

 
 


