
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PICOFLOW RAPID 
Ręczna wdmuchiwarka do włókien i mikrokabli FTTH o średnicy do 3mm 
Idealna dla instalatorów wykonujących okazjonalne zadania oraz dla doświadczonych instalatorów, którzy muszą 

wdmuchać włókno na krótki odcinek, aby zakończyć pracę. 
Kompaktowa maszyna 
Mała, ręczna wdmichiwarka współpracująca z wkrętarką  
lub wiertarką. 

 
Instalacja bez użycia narzędzi 
Przyjazny dla użytkownika interfejs eliminuje potrzebę 

stosowania narzędzi podczas instalacji. Dzięki prostej i 

intuicyjnej konstrukcji maszynę można łatwo otwierać i 

zamykać ręcznie, szybko ładując włókna i kable. 

Pozwala to zwiększyć ilość wykonywanych instalacji w 

ciągu jednego dnia. 

 
Ekonomiczna i efektywna 
PicoFlow RAPID został zaprojektowany jako 

ekonomiczne rozwiązanie, oszczędzające zarówno 

czas, jak i zasoby.  

 

Gotowa do pracy 
Bezproblemowa i szybka praca w terenie, po 

rozpakowaniu PicoFlow jest gotowa do pracy, 

minimalizując niepotrzebne opóźnienia i komplikacje 

związane z konfiguracją. 
 

ZAWIERA 
• Adaptery do rurek (3, 5, 7, 8, 8.5, 10, 12, 12.7 mm) 

• Złącze wiertła - 3 szt. 

• Wspornik montażowy do statywu 

• Śruby do wspornika statywu - 2 szt. 

• Koło napędowe z gumą - 2 szt. 

• Kółko stalowe - 1 szt. 

• Złącze zaworu kulowego 

• Gąbki czyszczące (5, 8, 12 mm w zestawie) 

• Wysokiej jakości skrzynia transportowa 
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NIE ZAPOMNIJ ZAMÓWIĆ 
Zestaw adapterów*

 

Do wyboru są adapter do włókien o rozmiarach  
0.8-3.0 mm. 
*Adaptery są kompatybilne z adapterami do NanoFlow 

 

MOŻLIWE DODATKI 
Umowa serwisowa z rozszerzoną gwarancją 

Statyw z szybkim adapterem 
Nr produktu: 103-161127005 
 
Karta katalogowa ważna od 15-02-2024 

 

SPECYFIKACJA 

Symbol produktu.: ....................................... 101-231211100 
Średnica kabla: .................................................... . 0.8-3 mm 
Średnica duktu: ................................................... 3-12.7 mm 
Zakres1 ............................................................... … do 500 m 
Prędkość+4: ....................................................... .. 0-90 m/min 
Siła wdmuchiwania4: ................................................ .. 0-2 kg 
Zalecane ciśnienie: ............................................ Max. 16 bar 
Zalecany przepływ powietrza3 ............................ Up to 200 l/pr. min. 
Waga: ...................................................................... 0.590 kg 
Długość: .................................................................. 111 mm 
Szerokość: ................................................................ 77 mm 
Wysokość: ................................................................. 87 mm 

      
1) W zależności od typu mikrorurki i rozmiaru kabla. Odległość wdmuchiwania jest zmniejszona podczas wdmuchiwania włókien powyżej 3 mm. 

2) W zależności od typu mikrorurki i kabla. 

3) Schłodzone i osuszone powietrze. 

4) W zależności od typu używanej wiertarki. 
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