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LTB-tlb2skalowalna, 12-slotowa platforma pomiarowa przeznalczogss
zastosowaD w laboratoriach oraz na produkcji S
L

KLUCZOWE CECHY | KORZYZCI %

Przeznaczona do moduB&wexpaycizenyaprojekto@ehyf-band manddgamgndost p w celach konserwacyjn
aby speBni najbardziej rygorystyczne wymagaltit wak fosjwkanfiguracji za pomoc Intel® Active Man
optycznych Technolplgyel® AMT)

Skalow®Xmanpaktowe rozawiwyankdmieszcz ce doAleznofordSB 3.0prnaMWMdla jak najwi kszej
moduBoéw pomiarowych ilo[ci opcji B cznofci

Mo|liwo[ wymiany moduBu:$pyiltkasvypmiagpa ZWwi kszona wydajno[ i ocMioroaidgriuabelu
moduBu z jednej platformy do drugiej bez potrzZé&sh Ndiag§iBreasndanych

Komputer klasy prz@®mysthowBftwa w obsBudze koAsitramgty zdcyjahamianie oprogramowania do automatyz
czterordzeniowym procesorem i systemem operacyjiynsWiygbdw protokoBoéw bez zewn trznego komputer:

Udost pnianie mi dzy u|)Bkeokinweeniwykorzystanie
zasobow testowych i minimalizacja nakBadéw inwesty

— R\ rateart

yré6dBo [wiat%ePrzestrajalny

Miernik mocy
optycznej
FTBx-1750

FTBx-2150/2250Bumik
FTBx-3500

optyczne FTBx-5245/5255/
FTBx-9150/9168R243-HWA

PrzeB cznikil Analizatory widma vpiyczn













[altedl L | Platforma LTB-12

ZAPROJEKTOWANA, ABY POMOC CI SI DOSTOSOWA

Dzi ki niewielkiemu formatowi, ogromnej wydajno[ci przetwarzania oraz bardzo intuicyji
aby umo]|liwi u|ytkownikom szybkie i efektywne przeprowadzenie testéw optyki oraz

0 Przycisk zasilania G Przycisk aktywacji wy[wietlamaPorty Ethdenet

@ Port audio
o Sloty na moduBy

@ Zacisk uziemienia

e Dioda LED zasilania @ Porty UG B4)
9 Dioda LED stanu & Port Viq¥ & A) @ Miejsca na dysK2twardy
@ Port Videl®M1) @ Zasilanie

6 Wy[wietlacz informacji (@y?trmyli:ésk wysuwania moduBu@ Port mikrofonu

0 Porty U B2)
e Dioda LED dysku twarde@ Diody LED stanu moduBu







