





| Inteligentna analiza B (d Dy M)

UNIKALNE FUNKCJE
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Technolbgik-Aware™

Optymalizacja przebizegpamotddwjednego przycisku urz dzenie automatycznie wykonuje rozp
optymapmaeametry i uruchamiemisrekyvéraagabpprzy wielu dBugo[ciach fali - konsoliduj ¢ wyniki
sek®icza i kaldego elementu sieci. Uzyskaj dokBadne informacjespadreadg pajé&dymycmegle me
raportu.

Autokonfiguracja ustawieD

B #l ekspertWempierany przez technologi Link-Aware, iOLM samodzielnie zarz dza ustawieni
dzi ki czemu jest zawsze gotowy do u|ycia i radykalnie skzbyrsakadenmwen aunk k @jbb B udyiy dhinim a
konfiguraBpgitwiaj technikom przej[cie od testowania miedzi do testow [wiatBowodow.

Obraz B cza optycznego

Autoprzetwarzani2agpamyrcij:o skomplikowany crosthmachstodae Qallkexjie ,zapewnia prosty podgl d bada
wBékna z przejrzystymi ikonami izozktuapmaessideriiaZdaBedyo B cza przedstawiona w graficzr
uzupeBniona charakteryzacj zdarzeD i statusem wBodékna.

Inteligentna diagnoza

Pozwél si péowpplasalony w niezliczon ilo[ algorytmoéw i baz potencjalnych uszkodzeD s
proces rozwi zywania probleméw z sieci . Polegnaj si z bB dami w interpretacji tras i mie
najbardziej do[wiadczeni, b d w stanie efektywnie naprawi usterk w miejscu jej wyst pie

Generacja plikéw z trasami OTDR

Dopawany do istniej cycitOpMcredaergenerowa uniwersalny i zgodny ze standardami format
wspo6Bgra z istniej cymi ju| raportami i wymaganiami przetwarzania. Trasa OTDR zawiera
iOLM, zapewniaj ¢c bardziej kompleksowe wyniki.

Pojedyczny plik iOLM dla kal|dego B cza

Konsoliduj: wiprlilkktadcza wi cej informacji o B czu wykorma@ycie pumiaréwiebddéewnie zirytuje Ci mno
niepotrzebnycHlaldkedvego B cza. iOLM upraszcza rapoodaaspaniierdw woteoeaiezymalsezsp zobaczy
iprzetworzy na klomputerze

Dwukierunkowa analiza (przez oprogramowani do przetwarzania d

A czenie wyiiklleweana w celu poprawnego scharakteryzowania spaw uponsiara lzi zeeb d vku & i € nikrokno, v
a b yosthrczy¢ informacjeo [redjnseénaski dla kal|dego zdarzenia. Zastosowanie analizy dwukierunkowej
rozdzielewzopu kierunkach (wiele szeroko[ci impulsow przykenelalidBwaalc vaicdo kali), a tak|e

iOLM

Obstuga ka|dej topolopynkt-pueke, iscentralizowana PON, kaskadowa PON lub asymetryczna PON.
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a.PlatforfmyB-1v2j/dmo i dwuslotowe obdBBpuj moduBy
b.Wymaga standardowego iOLM.
c.Tylko [wiatBowody jednomodowe, konfiguracja bez splittera.

IOLMOPTIMODE

Optimosleto konfiguracje testowe dostosowane do konkretnych przypadkow, ktorych
funkcjami iOLM.

OptimoBeéiskie zdarzenia na krétkich odcinkach

ZastosowamTa&antra daniyThx

Konfiguracja pomiarowa dostosowana do pomiaru krotkich B czy, na ktérych znajdu
mo|liw rozdzielczo[ , ktéora pozwala technikom na wskazanie z du|o wi ksz dokBadn
kolei przekBada si na kroéotszy czas instalacji oraz naprawy.
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SPECYFIKACJA SERIA 720C SERIE 730C/735
Maksymalna dBugo[ B cza 2500 m 2500 m
Maksymalne straty na B czu 8 dB 10 dB
Detekcja 5-metrowegd patchcDa.b dBraty Do03.5 ditBaty

a.CaBkowita dBugo[ dla pomiaru jednokierunkowego lub w trybie loopback, wliczaj ¢ dBugo[ rozbiegéwki, patchcordu B cz cego i zabiegowl|
b.Dla dBugol&i5TaldBugo] wBokna @ ovadtiswiv550diBinek wBokna przed zdarzeniem musi by wykrywalny
c.Typowa

OptimoB8eybkie pomiary krotkiego B cza

ZastosowamTa&antra dakypcphoracyjné sNeW AN

Optimode Fast Short Link (FSL) to konfiguracjay b&ksetgwatepszewaaicezkmatkich B czy, s
przy wykonywaniu wielu pomiaréow. Testuje do pi ciu razy szybciej chokB aaddysigaaga Dp o
stratno[ci B cza, jego dBugo[ci oraz mapuje wszystkie wyst puj ce na nim elementy w
pomiary iOLM w superszybkie narz dzie do oceny krétkich B czy optycznych.

SPECYFIKACJA MaxTester 7158

Typ wBokna ‘ Jednomodo+ve Wielomodowe Jednomodo‘we Jednomodo‘we Jednomodowe

Maksymalna dBugom) B‘cza 2500 ‘ 800 ‘ 2500 ‘ 5000 ‘ 10 000

Maks. strata n&iBnpkex (dB 3 4 3 4 6
Duple(>B) 5 6 5 6 8

Czas pom(is)u ‘ < 10

a.Tylko dBugo[ fali 850 nm.

b.CaBkowita dBugo[ dla pomiaru jednokierunkowego lub w trybie loopback, wliczaj ¢ dBugo[
c.Pomiary duplex w trylMgnmagabakthywacji opcji iLOOP.

d.Typowy czas dla jednej trBbge[8infplex | Duplex, z wyB czeniem sekwencji kalibracji rozbiegowki i zabiegowki.

rozbiegoéwki, patchcordu B cz cego i zabiegdéw












